附件2： 

宝安区固定资产投资项目节能报告（模板）
项目摘要表
摘要表中项目有关指标应为采取节能措施后的数据，对比指标、参考指标等数据应在报告中提供明确来源及依据。
项目基本情况
项目建设情况

1、建设单位情况

介绍建设单位名称、所属行业类型、地址、法人代表等情况。

项目建设情况

介绍项目名称、立项情况、建设地点、项目性质、投资规模、内容简况，以及进度计划和实际进展情况等。

分析评价范围

说明项目的建设内容。结合行业特征，确定项目节能分析评价的范围，明确节能分析评价对象、内容等。

报告编辑情况

简单说明报告编辑过程，报告编辑前后项目用能工艺、设备等的主要变化情况等。一般应包括以下内容：

工作简况

简要说明报告编辑委托情况，以及工作过程、现场调研情况等。

指标优化情况

包括主要能效指标、主要经济技术指标，以及年综合能源消费量，所需能源的种类、数量等的对比及变化情况。格式内容见附件。

建设方案调整情况

包括项目主要用能工艺的对比及变化情况，主要用能设备的能效水平变化情况等。格式内容见附件。

主要节能措施及节能效果

列表表述项目主要节能措施及效果。格式内容见附件。

分析评价依据

（一）相关法规、政策依据

1、相关法律、法规、规划、行业准入条件、产业政策等。

2、节能工艺、技术、装备、产品等推荐目录，国家明令淘汰的用能产品、设备、生产工艺等目录。 

（二）相关标准规范

相关标准及规范（国家标准、地方标准或相关行业标准均适用时，执行其中较严格的标准）。 

（三）相关支撑文件

项目可行性研究报告，有关设计文件、技术协议、工作文件等技术材料。

建设方案节能分析和比选 

建设方案节能分析比选

项目建设方案

描述项目推荐选择的方案内容。 

建设方案分析比选

    分析评价该工艺方案是否符合行业规划、准入条件、节能设计规范等相关要求。该工艺方案与当前行业内先进的工艺方案进行对比分析，提出完善工艺方案的建议。

总平面布置节能分析评价

项目总平面布置

描述项目的总平面布置情况

总平面布置分析评价

分析项目总平面布置对厂区内能源输送、储存、分配、消费等环节的影响，判断平面布置是否有利于过程节能、方便作业、提高生产效率、减少工序和产品单耗等，提出节能措施建议。 

主要用能工艺（生产工序）节能分析评价

介绍项目各主要用能工艺（生产工序），具体分析各用能工艺的工艺方案、用能设备等的选择是否科学合理，提出节能措施建议。

分析项目使用热、电等能源是否做到整体统筹、充分利用。

计算工序能耗等指标，判断项目工序能耗指标是否满足能耗限额标准或相关标准、规范的要求。

主要用能设备节能分析评价

列出各用能工艺的主要用能设备的选型情况及能效要求等，分析是否满足能效标准或相关标准、规范的要求，或是否达到同行业先进水平等。提出节能措施建议。

列出风机、水泵、变压器、空压机等通用设备的能效水平（或能效要求），与能效标准进行对比，判断能效等级。

辅助生产和附属生产设施节能分析评价

对辅助生产和附属生产的用能系统、主要用能设备进行分析评价。

能源计量器具配备方案

    按电力、煤炭、热力等不同能源品种分类分级列出能源计量器具一览表等。 

四、节能措施 
（一）节能技术措施 

梳理汇总建设方案节能分析比选章节所提出的节能技术措施，分析核算各项措施的技术经济可行性和节能效果，明确项目确定选取的节能效果好、技术经济可行的节能技术措施，对于可量化的措施节能技术措施列出节能效果汇总表。 

（二）节能管理方案

提出项目能源管理方案。部分行业按照行业要求还需提出项目能源管理体系建设方案，能源管理中心建设以及能源统计、监测等节能管理方面的措施、要求等。 

五、能源消费情况核算及能效水平评价

（一）项目能源消费情况

依据采取节能措施后的项目能源消费情况，测算项目年综合能源消费量、年能源消费增量等。

项目主要能效指标

    依据采取节能措施后的项目基础数据、基本参数等，计算项目主要能效指标。

项目能效水平评价

对项目主要能效指标的能效水平进行分析评价，评价设计指标是否达到同行业国内领先，或国内先进，或国际先进水平。对于项目能效指标未达到现有同行业、同类项目领先（先进）水平的，报告应客观、细致地分析原因。

六、能源消费影响分析
（一）对所在地完成能耗增量控制目标的影响分析

1、对所在省完成能耗增量控制目标的影响分析

定量计算分析项目对所在省完成能耗增量控制目标的影响程度。

2、对所在地市完成能耗增量控制目标的影响分析

定量计算分析项目对所在地市完成能耗增量控制目标的影响程度。

对所在地完成能耗强度降低目标的影响分析

增加值能耗

测算项目达产之后的增加值及增加值能耗。

对所在省完成能耗强度降低目标的影响分析

定量计算分析项目对所在省完成能耗强度降低目标的影响程度。

对所在地市完成能耗强度降低目标的影响分析

定量计算分析项目对所在地市完成能耗强度降低目标的影响程度。

对所在地完成煤炭消费减量替代目标的影响分析（如有）

明确煤炭消费减量替代明细表，对替代量进行详细论证核算。分析项目煤炭消费对所在地完成煤炭消费减量替代目标的影响。

结论

一般应包括下列内容：

项目是否符合相关法律法规、政策和标准、规范等的要求。

项目能源消费量、能源消费结构等是否满足有关要求，对所在地能耗总量和强度“双控”目标、煤炭消费减量替代目标等的影响。

项目能效指标是否满足有关要求，是否达到国内（国际）领先或先进水平。

项目有无采用国家明令禁止和淘汰的落后工艺及设备，设备能耗指标是否达到有关水平。

八、附录、附件内容 
（一）附录

主要包括以下内容：

主要用能设备一览表

能源计量器具一览表
项目能源消费、能量平衡及能耗计算相关图、表等
计算书（包括基础数据核算、设备所需额定功率计算、设备能效指标计算、项目各工序能耗计算、节能效果计算、主要能效指标计算、增加值能耗计算等）
附件

项目拟选用能源的成分、热值等的分析报告（必要时）

厂（场）区总平面图、车间工艺平面布置图等

其他必要的支持性文件

项目现场情况、工程进展情况照片等

附件：1.指标优化对比表

      2.建设方案对比表

      3.节能措施效果表

指标优化对比表（样表）
	类型
	序号
	名称
	指标
	变化情况

	
	
	
	评价前
	评价后
	

	主要能效指标
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	主要经济技术指标
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	能源消费情况
	
	年综合能源消费量（当量值）
	
	
	

	
	
	年综合能源消费量（等价值）
	
	
	

	
	
	一次能源消耗量
	
	
	

	
	
	煤*
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


    *说明：此处按照项目消耗的能源种类依次填写。

建设方案对比表（样表）
	类型
	序号
	方案名称
	评价前方案概要
	评价后方案概要

	用能工艺
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	用能设备
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：1.建议按照工序（系统分类）填写用能工艺、用能设备栏有关内容。

2.用能设备栏应在分析评价前（后）方案概要中填写设备参数、数量、能效要求、能效水平等。

节能措施效果表（样表）

	序号
	用能系统（设备）
	节能措施名称
	实施方案概要
	节能效果

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




